
Befüllbarer Tank
Tank, refillable
Réservoir de couleur,
rechargable

Mischkugeln
Mixing balls
Boules de mélange 

Pump-Ventil
Pump-valve
valve d‘amorçage

Ventilkappe
Valve Cap
Bouchon de valve

austauschbare Spitze
Exchangeable tip
Pointe de réchange

Verschlusskappe
Cap
Capouchon

Kreativen sind sie bereits bestens bekannt, die AERO COLOR® Professional LINER für ein 
schnelles und unkompliziertes grafi sches Verarbeiten der 36 brillanten, äußerst lichtechten, 
wasserfest auftrocknenden Standard- und 12 hochdeckenden Farbtönen TOTAL COVER
des Schmincke Acrylfarben-Sortimentes AERO COLOR® Professional auch 
ohne Spritzpistole. 

Für alle Modelle sind Ersatzspitzen erhältlich!

 

Ersatzspitzen für alle sechs AERO COLOR® Professional LINER! 
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Acrylfarben
AERO COLOR® Professional

Weitere hilfreiche Praxis-Tipps:
• Es ist ratsam, gerade als Anfänger beim Wechseln der LINER-
 Spitzen ein wenig vorsichtig zu sein. Ihnen empfehlen wir das 
 Abdecken des Arbeitsplatz und das Anziehen von Schutzhand- 
 schuhen. Denn AERO COLOR® Professional trocknet wasser-
 unlöslich auf!
• Zudem sollten LINER mit abgedrehter Verschlusskappe 
 inklusive Ventilkappe immer senkrecht – am besten in einem 
 Gefäß  stehend – gelagert werden, da ansonsten natürlich die 
 Gefahr besteht, dass Farbe oder Kugeln herauslaufen.
• Den frisch gefüllten LINER bitte auf einem separaten Schmier-
 papier und nicht direkt an dem Objekt aktivieren!
Und hier nun eine Übersicht zu den aktuell erhältlichen Ersatz-
Spitzen für die Schmincke AERO COLOR® Professional LINER:

LINER Art.Nr. Strichbreite in mm
LINER No. 1 55 090 097 0,8
LINER No. 2 u. No. 4 55 091 097 1,0
LINER No. 3 55 092 097 2,0 - 6,0
LINER No. 5 55 093 097 2,0
LINER No. 6 55 094 097 1,0 – 15,0

Übrigens: weitere Hinweise und zahlreiche Profi -Tipps zum AERO 
COLOR® Professional-Sortiment aus dem Hause Schmincke – z. B. 
Videos zur Herstellung und Verarbeitung – erhalten Sie auf den 
Internetseiten www.aerocolor.de und www.schmincke.de!

Und so wechselt man die Spitzen der AERO COLOR® Professional 
LINER:

LINER No. 1, No. 3 und No. 5:
• Verschlusskappe inklusive Ventilkappe vorsichtig aufdrehen und  
 entfernen. 
• LINER am Ventil festhalten und LINER-Spitze einfach nach 
 vorne herausziehen.
• Neue LINER-Spitze einsetzen.
• Anschließend Ventilkappe inklusive Verschlusskappe erneut 
 fest aufschrauben.

LINER No. 2 , No. 4 und No. 6:
• Verschlusskappe abziehen und entfernen.
• Ventilkappe vorsichtig aufdrehen.
• LINER-Spitze inklusive Schaumstoffring einfach aus Ventil-
 Kappe herausdrücken (Achtung: beides ist mit Farbe getränkt!).
• Neue LINER-Spitze und neuen Schaumstoffring entsprechend  
 montieren, dann erneut in die Ventilkappe mit der Spitze voran  
 einsetzen.
• Komplette Ventilkappe aufdrehen und Verschlusskappe 
 aufsetzen.

Für alle Varianten gilt abschließend:
• Zusammengesetzten verschlossenen LINER schütteln und so  
 lange gefühlvoll (!) auf die LINER-Spitze drücken, bis die Farbe  
 sichtbar ist - fertig!



Die beschriebenen Produkteigenschaften und Anwendungsbeispiele sind 
im Schmincke-Labor getestet. Die Angaben basieren auf unseren derzei-
tigen technischen Erkenntnissen und Erfahrungen. Aufgrund der Anwen-
dungsvielfalt bezüglich der Maltechniken, Materialien und Verarbeitungsbe-
dingungen sowie zahlreicher möglicher Einflüsse stellen die Informationen 
allgemeine Anwendungsbereiche dar. Eine rechtlich verbindliche Zusiche-
rung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen bestimmten 
Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden; daher ist 
der Gebrauch der Produkte auf die speziellen Bedingungen des Anwenders 
abzustimmen und durch Versuche zu überprüfen. Aus diesen Gründen kön-
nen wir keine Gewährleistung für Produkteigenschaften und/oder Haftung 
für Schäden übernehmen, die in Verbindung mit der Anwendung unserer 
Produkte entstehen.

Übrigens: 

Details zur Produktsicherheit finden Sie auf unserer Internet-Seite www.
schmincke.de unter Download/Sicherheitsdatenblätter. 

Bei weiteren speziellen technischen Fragen zu diesem Thema steht Ihnen 
natürlich auch gerne das Schmincke-Laborteam beratend zur Seite! Sie er-
reichen es z. B. per Mail unter laborteam@schmincke.de oder aber tags-
über telefonisch unter 0211/2509-476. 
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